
上海工程技术大学

后发中心购智能结算台采购项目
招标文件

项目名称：后发中心购智能结算台采购项目
招标方：上海工程技术大学资实处

2015年5月22日
招标文件
招标项目名称：后发中心购智能结算台采购项目
发标时间：2015年5月22日星期五
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对后发中心购智能结算台采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资实处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年5月28日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年6月上旬，采取公开开、评标，地点：校资实处。
4．              开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年5月28日前与资实处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：     招标要求
采购货物清单
	序号
	货物名称
	规格型号、技术参数及要求
	单位
	数量

	1
	双屏型结算台（含结算软件）
	客户信息液晶屏
液晶组件,12.1寸,分辨率1024*768, 比例:4:3,亮度500cd/㎡,对比度1000:1,响应时间:12ms,视角160°LVDS 接口，DC12V

触摸式操作屏
12.1寸电阻式防尘触摸屏, 分辨率1024*768, 比例:4:3,亮度5900cd/㎡,对比度500:1,响应时间:12ms,视角160°VGA 接口，DC12V;触摸屏：一体式电阻屏：响应时间小于10ms,触摸精度小于0.188mm,DC5V,透光率>80%,单点寿命100万次

主板
主板：3.5”嵌入式主板,基于Intel Cedar Trail平台（或相当于）,板载Intel Atom N2800处理器（或相当于）, 1条SO-DIMM插槽,支持DDR3 800/1066MHz系统内存最大支持4GB，集成Intel GMA 3650显卡（或相当于）,支持HDMI+VGA+LVDS显示输出，支持独立双显示.提供2个SATAⅡ,6个USB2.0,4个串口和2个千兆以太网口,1个Mini PCIe,1个PC/104+.

内存
内存条,国际主流品牌，SODIMM,2G,DDR3,800MHz,200Pin

硬盘
国际主流品牌,60G,SSD固态硬盘，mSATA接口，读取速度：255MB/秒，写入速度：170MB/秒，平均无故障时间：100万个小时

电源
专业电源,DC12V，最大功率输出300W,额定功率230W,电压输入范围：180VAC-260VAC,带过流保护

射频

读卡器
遵循ISO14443 TYPE A标准  发射频率：13.56MHz

访问卡速率：106Kbit/s  工作电流：<100mA

读写距离：< 50mm   通信方式：USB转HID(免驱)

通讯器
采用高性能32位处理器，射频功率：4W，支持主/被动查询模式，支持多天线密集读取，群识能力在15个以上，工作频率：13.56MHZ±7kHZ,符合协议：ISO/IEC15693，ISO18000-3，通讯接口：RS232，读取速度<600MS(10个餐盘)，工作电压：12VDC

机架式

电源插座
所有功能模块全部采用pc/abs塑胶材料，热变型温度高达120℃以上，阻燃特性符合ul94-v0标准；具有符合国家标准的高性能浪涌保护模块。

供电电压
AC220V，50Hz，4.5A

整机接口
以太网接口

整机重量
<150千克

工作温度
0℃～40℃

工作湿度
20%～90% RH（不结露）

整机尺寸
1500mm（宽）×700mm（深）×800（高）mm
	台
	2

	2
	完成与校方一卡通的对接
	支持刷校方IC卡。
	次
	1

	3
	2年售后保修维护（后服务）
	2年售后保修维护。
	年
	2

	4
	浅盘餐具（含加密芯片）
	直径：15cm 
[image: image1]
高度：1.8cm 
	个
	

	5
	大腰盘餐具（含加密芯片）
	长：20.2cm 
[image: image2]
宽：14.5cm 

高度：2.0cm  
	个
	

	6
	小碗餐具（含加密芯片）
	直径：10.9cm 
[image: image3]
高度：5.8cm
	个
	

	7
	大盘餐具（含加密芯片）
	1
直径：10.9cm 
[image: image4]
高度：5.8cm
	个
	

	8
	斜纹碗餐具（含加密芯片）
	直径：11.7cm 

高度：6.0cm
[image: image5]
	个
	

	9
	翘脚盘餐具（含加密芯片）
	
[image: image6]
长：12.5cm 

宽：12.5cm 

高度：3.2cm
	个
	

	10
	9吋平盘餐具（含加密芯片）
	
[image: image7]
直径:22.5cm 

高度：2cm
	个
	

	11
	包边碗餐具（含加密芯片）
	
[image: image8]
直径：14cm

高度：5.6cm
	个
	

	12
	特大腰盘餐具（含加密芯片）
	
[image: image9]
长：25.3cm

宽：18.5cm

高：2.5cm
	个
	

	13
	四角腰盘餐具（含加密芯片）
	
[image: image10]
长：19.2cm

宽：12cm

高：3.2cm
	个
	

	14
	圆深盘餐具（含加密芯片）
	直径：15.3cm
[image: image11]
高：3cm
	个
	

	15
	方深盘餐具（含加密芯片）
	
[image: image12]
长：15.5cm

宽：15.5cm

高：4.6cm
	个
	

	16
	方圆盘餐具（含加密芯片）
	
[image: image13]
长：16.2cm

宽：16.2cm

高：2.1cm
	个
	

	17
	特大翘脚盘餐具（含加密芯片）
	
[image: image14]
长：14.4cm

宽：14.4cm

高度：4cm
	个
	

	18
	13.5方圆盘餐具（含加密芯片）
	
[image: image15]
长:13.6cm

宽:13.6cm

高：2cm
	个
	

	注
	1、 双屏型结算台、自助现金充值机除外，其他采购的硬件商品必须提供样品展示。
本项目采购包括系统建设、附件、耗材的供货、安装、调试直至验收合格，谈判报价须包含设备费、材料费、运输装卸费、安装调试费、检测费、税费、参加谈判费用、售后服务费等一切费用。

2、本表格仅列明了主要设备数量，供应商应根据自身工程经验和现场探勘情况完善设备配置清单，由于供应商工程经验不足或未经过现场踏勘导致的附件、配件等遗漏和缺项，责任由供应商自行承担。


（一）双屏型结算台
要求在投标文件中提供自助结算台的外观效果图、内部结构参考图等
双屏型多媒体自助结算台：双屏幕，适用于自选式食堂、餐厅的自动计价，自助刷卡的终端结算设备，采用桌台式一体化设计，集成了射频读写装置、读卡器、显示屏多种设备，可实现对进入结算区的配套餐具快速计价，并语音提示就餐者完成核对、刷卡支付等操作。
· 快速核算总价：餐具进入结算区后，系统自动识别并核算整单菜价，并将总价和明细显示在结算台的显示屏上，核算过程2秒钟之内；

· 自助刷卡支付：菜价核算完毕后，即可在结算台读卡区刷就餐卡完成支付，结算无需人工干预，整个结算过程3秒钟之内。

· 开放式的支付接口，可兼容第三方卡：要求本设备与采购人目前使用的一卡通系统完成对接，保证现有就餐卡可在结算系统中顺利使用。

· 批量定义餐具价格：不同类型的餐具所代表的价格可在结算台内一次性批量定义。

· 早中晚餐多价格设置：针对同一款餐具，可根据早中晚餐盛放菜品的不同，设置四个不同的时段价格。

· 交易记录查询：可查询就餐卡消费记录。

· 用餐情况统计：可查询、统计营业额、用餐人次等信息。

· 就餐卡余额查询：可查询就餐卡内余额。

· 酒水、饮料点选：针对有酒水、饮料等无法用密胺餐具盛放的饮品时，可通过人工点选的方式添加。

双屏型多媒体自助结算台主要技术参数
	项目
	规格描述

	显示部分
	客户信息液晶屏
	液晶组件,12.1寸,分辨率1024*768, 比例:4:3,亮度500cd/㎡,对比度1000:1,响应时间:12ms,视角160°LVDS 接口，DC12V

	
	触摸式操作屏
	12.1寸电阻式防尘触摸屏, 分辨率1024*768, 比例:4:3,亮度5900cd/㎡,对比度500:1,响应时间:12ms,视角160°VGA 接口，DC12V;触摸屏：一体式电阻屏：响应时间小于10ms,触摸精度小于0.188mm,DC5V,透光率>80%,单点寿命100万次

	主机部分
	主板
	主板：3.5”嵌入式主板,基于Intel Cedar Trail平台（或相当于）,板载Intel Atom N2800处理器（或相当于）, 1条SO-DIMM插槽,支持DDR3 800/1066MHz系统内存最大支持4GB，集成Intel GMA 3650显卡（或相当于）,支持HDMI+VGA+LVDS显示输出，支持独立双显示.提供2个SATAⅡ,6个USB2.0,4个串口和2个千兆以太网口,1个Mini PCIe,1个PC/104+.

	
	内存
	内存条,国际主流品牌，SODIMM,2G,DDR3,800MHz,200Pin

	
	硬盘
	国际主流品牌,60G,SSD固态硬盘，mSATA接口，读取速度：255MB/秒，写入速度：170MB/秒，平均无故障时间：100万个小时

	
	电源
	专业电源,DC12V，最大功率输出300W,额定功率230W,电压输入范围：180VAC-260VAC,带过流保护

	读卡部分
	射频

读卡器
	遵循ISO14443 TYPE A标准  发射频率：13.56MHz

访问卡速率：106Kbit/s  工作电流：<100mA

读写距离：< 50mm   通信方式：USB转HID(免驱)

	餐盘识别部分
	通讯器
	采用高性能32位处理器，射频功率：4W，支持主/被动查询模式，支持多天线密集读取，群识能力在15个以上，工作频率：13.56MHZ±7kHZ,符合协议：ISO/IEC15693，ISO18000-3，通讯接口：RS232，读取速度<600MS(10个餐盘)，工作电压：12VDC

	电源部分
	机架式

电源插座
	所有功能模块全部采用pc/abs塑胶材料，热变型温度高达120℃以上，阻燃特性符合ul94-v0标准；具有符合国家标准的高性能浪涌保护模块。

	整机部分
	供电电压
	AC220V，50Hz，4.5A

	
	整机接口
	以太网接口

	
	整机重量
	<150千克

	
	工作温度
	0℃～40℃

	
	工作湿度
	20%～90% RH（不结露）

	
	整机尺寸
	1500mm（宽）×700mm（深）×800（高）mm


通讯器技术参数

	技术参数
	工作频率
	13.56MHz±7KHz

	
	符合协议
	ISO/IEC15693，ISO18000-3

	
	读取距离
	40cm (与标签、天线尺寸有关）

	
	通讯接口
	RS232/RS485

	
	天线接口
	SMA 

	
	输出阻抗
	50Ω

	
	工作电流
	＜2A

	
	工作电压
	12V

	
	输出功率
	4W

	环境参数
	工作温度
	 -25℃～60℃

	
	存储温度
	 -40℃～85℃

	
	湿度范围
	 30%～95% RH

	物理参数
	尺寸
	172×149×39mm

	
	重量
	1.5KG

	
	颜色
	黑色

	
	外壳材料
	铝合金


通讯器天线技术参数

	技术参数
	工作频率
	13.56MHz±7KHz

	
	输入阻抗
	50Ω

	
	天线接口
	SMA接头

	
	发射功率
	最大4W

	
	读写距离
	40cm以上

	
	材质
	雪弗板材质

	
	颜色
	黑色

	环境参数
	工作温度
	 -25℃～60℃

	
	存储温度
	 -40℃～85℃

	
	湿度范围
	 30%～95% RH

	物理参数
	尺寸
	500×340×25mm

	
	重量
	5.6KG


通讯器接口要求说明：

要求在投标文件中提供详细的通讯器接口设计方案和接口示意图。通讯器的主要接口至少包括电源接口、BNC天线连接线接口、控制线航空插头、扩展接口、同步及RS485接口、指示灯、RS232通信接口

产品性能指标

1、读写模块规格要求
	项目
	

	CPU
	不低于32/16 位ARM7TDMI-S CPU

	存储器
	不低于256kB 片内Flash 存储器

不低于32K SRAM
不低于I²C存储器：1KB

	通讯接口
	RS485


2、显示模块规格要求

	项目
	

	数码管
	不低于8位红色数码管

	LED灯
	不低于4个红色LED灯，2个绿色LED灯

	键盘接口
	不低于4*6个按键


3、天线读距离

	天线
	ISO15693  15*15mm标签

	天线
	8cm


4、标签操作规格

· 同一时刻只可以对一张标签执行读写操作；

· 单标签读取速度 ≤ 150ms（不包含通信时间）；

· 检测命令执行时间 ≤设定值。
（二）以太网在线消费机
消费机是基于ARM Cortex-M3平台的32位智能卡支付终端产品，采用非接触式的IC卡实现电子货币消费功能，具有低功耗、响应速度快，抗干扰能力强、坚固耐用等优点。刷卡消费时，持卡人只需将存有现金的IC卡靠近刷卡感应区便可完成交易。
1. 设备参数
	指标
	参数
	指标
	参数

	显示方式
	前屏：LCD汉字显示
后屏：LCD汉字显示
	键盘类型
	前键盘：触摸按键
后键盘：机械按键

	通讯接口
	可选：RS485，TCP/IP，GRRS，CDMA，CANBUS
	升级方式
	RS485，TCP/IP升级
UART下载，U盘文件升级

	显示范围
	金额：999999.99

姓名：5个汉字
	支持卡类型
	M1卡、CPU卡、
SIMPASS、UIMPASS

	结算方式
	金额、单价、份数、
菜号、次数
	工作环境
	温度：-20℃-50℃
湿度：15-95%RH

	读卡距离
	5CM
	声音提示
	支持PWM语音

	记录容量
	不少于2万条
	黑名单容量
	不少于20万条

	电源电压
	AC220V
	后备电池
	850mAh/7.2V  Ni-H电池

	功耗
	≤ 8W
	断电数据保护时间
	10年

	外形尺寸
	135*221*51（mm）
	重量
	0.7kg


2. 设备功能
2.1. 支持13.56频率非接触式卡片，符合ISO/ICE 14443A/B标准，数据安全可靠；
2.2. 支持符合PBOC2.0规范CPU卡片，支持金融IC卡；
2.3. 双面3.2英寸汉字点阵液晶显示，单行支持最多8个汉字显示；
2.4. 支持智能语音提示；
2.5. 通讯接口可选，支持GPRS、CDMA、TCP/IP、CANBUS、RS485；
2.6. 具有下载黑名单, 黑名单排序整理, 黑名单校验检索, 黑卡挂失等功能；
2.7. 具有完成交易保存流水记录功能, 记录通过约定通讯方式上传上位机数据库；
2.8. 具有简单的交易查询功能, 能设置设备工作参数，对设备进行维护和管理等；
2.9. 具有USB接口，支持U盘升级、补采等；
2.10. 机械按键与触摸按键相结合。
（三）自助现金充值机
主要技术参数
	项目
	规格描述

	显示部分
	用户液晶
	品牌：大宇 液晶组件,15寸,分辨率1024*768, 比例:4:3,亮度300cd/㎡,对比度500:1,响应时间:12ms,视角140°,带功放电路,驱动板,DC12V,带OSD调节板

	
	用户触摸屏
	15寸表面声波防尘触摸屏,分辨率4096×4096,小于15ms,触摸力度小于85g,精度小于2mm,DC5V,莫氏7级,接触8KV,空气15KV,透光率>90%,单点寿命5000万次

	主机部分
	主板
	主板,Intel 945GSE+ICH7M芯片组,Atom N270 1.6G CPU,1个DDRII 533笔记本内存槽,最大内存支持2G,双VGA,1个PCI,一组PS/2,6个RS-232接口,8个USB接口,2个SATA口,单网口,尺寸:170×170mm

	
	内存
	内存条,金士顿,SODIMM,1G,DDR2,800MHz,200Pin

	
	硬盘
	希捷,160G,SATA接口,5VDC～0.72A,12VDC～0.52A,16MB缓存,7200转/s,

	
	电源
	长城ATX电源,最大功率输出300W,额定功率230W,电压输入范围：180VAC-260VAC,带过流保护

	打印部分
	凭条

打印机
	（可选安装，充值凭条打印）

热敏打印机,带自动切刀，DC24V,分辨率203DPI,打印速度150mm/s,打印宽度80mm

	读卡部分
	读卡器
	随机提供

	
	二代证阅读器
	（可选安装，实名发卡用）

二代身份证阅读器,USB接口,有效读卡距离0～5cm,平均无故障工作时间≥5000小时

	纸币识别
	识币器
	加拿大 CashCode纸币识别器，币仓容量1000张，

可识别币种：1、2、5、10、20、50、100 

带单张含币功能

	电源部分
	UPS
	（可选安装）

UPS,500VA/300W,输入电压范围170-255V,输入频率50Hz,输出电压范围220VAC±10%,输出频率50Hz,转换时间6毫秒

	整机部分
	供电电压
	AC220V，50Hz，4.5A

	
	整机接口
	以太网接口

	
	整机重量
	<150千克

	
	工作温度
	0℃～40℃

	
	工作湿度
	20%～90% RH（不结露）

	
	整机尺寸
	580mm（宽）×410mm（深）×1450（高）mm


配置说明

	主控板
	工控主板：Intel 945GSE+ICH7M芯片组,Atom N270 1.6G CPU,1个DDRII 533笔记本内存槽,最大内存支持2G,1个PCI/VGA,一组PS/2,6个RS-232接口,8个USB接口,2个SATA口,1个网口,尺寸:170×170mm

	内存条
	内存条1G,SODIMM,1G,DDR2,800MHz,200Pin

	硬盘
	硬盘,320G,SATA接口,5VDC～0.72A,12VDC～0.52A,16MB缓存,7200转/s,尺寸:146.99(L)*101.6(W)*19.98(H)mm

	液晶
	15寸液晶，分辨率：1024*768，亮度：300cd/㎡，响应时间：12ms，对比度：500:1，接口类型：VGA，色彩：16.7M，比例：4:3，带功放电路,驱动板,DC12V,带OSD调节板,VGA接口,带1.8米VGA线缆、1.8米电源线

	触摸屏
	表面声波防尘触摸屏，供应电压 DC5V,带6020u USB控制器,有效触摸区域309X233mm,透光率≥90％,触摸点密度>15500触摸点/cm^2,工作温度:-20°C~50°C

	ATX电源
	电源模块, 开关电源适配器,电脑ATX电源,最大功率输出300W，额定功率230W，1入1出(220VAC)，输出直流电压：+5V/21A(红),+12V/14A(黄),+3.3V/14A(橙),-12V/0.3A(兰),+5VSB/2A(紫),P.G.(灰),PS-ON(绿)。电压输入范围：180VAC-260VAC。过流保

	电源
	电源模块, 开关电源适配器, HDAD60W104, 输入:100-240Vac, 输出24Vdc, 2.5A,线长1.5m,输出插头为圆头3芯直流插头

	识币器
	识币器（带原装进口钞箱,最大容量1000张）,工作电压12VDC 2.0A，带通讯线,线长1米 

	热打
	打印单元成品，串口，KSKAV1.3板，中文字库，波特率19200，行式热敏，点密度：203dpi x 203dpi，打印宽度：Max.80mm ，打印速度：150mm/s。切刀寿命：150万次，打印头寿命：100km，切纸方式：自动切纸

	发卡器
	智能卡发行机,输入电压:DC24V,发卡速度>1张/s,适应卡厚:0.7~0.9mm,卡容量：180张（0.76mm）,寿命50万次,RS232通讯,带串口通讯线,USB线及电源线

	音箱
	喇叭,HX 8Ω 3W

	射频卡读卡器
	随机提供


（四）餐具（含加密芯片）
餐具材质：密胺

成份：三聚氰胺甲醛树脂，纤维素

耐温：120度

符合标准：QB1999-1994（2009）密胺塑料餐具国家标准

内置芯片：采用ICODE SLIX 芯片（或不低于），读写频率：13.56MHz 读写距离：大于8CM

产品符合ISO/IEC 15693及ISO/IEC 18000-3 国际标准

带专用耐高温保护层，可耐受指标200度/10S

读写次数：>100万次

使用寿命：芯片不低于5年。
（五）发卡器
工作温度 -10℃～55℃ 
支持卡型 可支持ISO14443TypeA/B、ISO15693标准的各种非接触IC卡 
非接触卡读卡距离 0~50mm(跟卡有关) 
通讯接口 USB口（HID无驱） 
指示灯显示 电源指示灯，状态指示灯 
操作系统 Windows98、NT、2003、XP、WinMe、Vista、Windows7
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