上海工程技术大学
机械学院购高真空定向凝固及熔炼吸铸装置采购项目
招标文件

项目名称：机械学院购高真空定向凝固及熔炼吸铸装置采购项目
招标方：上海工程技术大学资保处

2014年11月18日
招标文件
招标项目名称：机械学院购高真空定向凝固及熔炼吸铸装置
采购项目
发标时间：2014年11月18日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对机械学院购高真空定向凝固及熔炼吸铸装置采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）
2．              投标截止时间：2014年11月24日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2014年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。
4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月24日前与资保处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：     招标要求
1. 能实现样品的定向凝固、电弧熔炼以及吸铸功能。
2. 极限真空：1x10-4Pa（经烘烤除气后）；
3. 系统漏率小于1.0x10-8Pa.l/S；
4. 系统从大气开始抽气，20分钟可达到1x10-3 Pa；
5. 停泵12小时后真空度≤15Pa；
6. 定向凝固真空室尺寸不小于φ400×550,同时应采用双层水冷功能；
7. 定向凝固样品加热温度不低于1800℃；
8. 电弧熔炼尺寸不低于φ400mmX320mm，应采用双层水冷功能，电动提升，真空获得应采用机械泵和分子泵；
9. 电弧熔炼加热温度不低于3000℃，应具有方便观察熔炼过程的可视窗口。
10. 精炼合金样品重量不低于200g。












