
上海工程技术大学

航飞大楼第七批设备采购项目
招标文件

项目名称：航飞大楼第七批设备采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2015年11月27日
招标文件
招标项目名称：航飞大楼第七批设备采购项目
发标时间：2015年11月27日星期五
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对航飞大楼第七批设备采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年12月3日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年12月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年12月3日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
	设备名称
	说明
	数量

	液晶拼接屏
	尺寸:46英寸；背光源：LED背光（直下式）；亮度:700cd/m2；对比度:4500:1；分辨率:1920×1080；物理拼缝:3.5mm
	15 块

	综合一体机
	支持H265解码，3槽位机箱+8路VGA输入+16路HDMI输出+单电源+单主控板，奇数口支持4K输出；支持32路800W/128路1080P/256路720P/512路4CIF解码H.264/H.265解码；支持大屏拼接漫游
	1 台

	LCD液晶支架
	模块化机柜
	1套

	控制电脑
	甲供
	1套

	安装调试
	中标方需提供设备的安装及调试服务
	

	售后服务
	3年免费质保
	


一、投标产品制造商资质要求
1．需提供ISO14001:2004环境管理体系认证证书

   职业健康安全管理体系认证

   信息安全管理体系认证证书

   测量管理体系认证证书

2．投标产品制造商需提供软件能力成熟度模型集成等级证书，需提供CMMI4证书。

3. 投标产品制造商需提供中国软件行业协会提供的企业信用评价AAA信用等级证书。

二、产品技术要求：

A、液晶拼接屏

★本次项目中的液晶拼接屏、综合一体机均为同一厂家产品，便于售后维护。

1. LCD显示单元需提供CB、 CE、FCC、 RoHS检测报告。
2. LCD显示单元需提供国家知识产权局颁发的拼接显示单元外观设计专利证书、中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书。

3.LCD显示单元为：46“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，亮度达到800cd/㎡，对比度达到4600:1，亮度均匀性大于95％；物理拼缝≤3.5mm。输入接口：VGAX1，DVIX1，BNCX1，YPbPrX1,HDMIX1;输出接口：VGAX1，DVIX1，BNCX2。

4. LCD拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏、漫游显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。

5. LCD显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果。

6. LCD显示单元采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善。

7. LCD显示单元可选配内置解码引擎，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC取流解码显示；支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/9/16分屏显示；支持H264、MJPEG、MPEG4解码显示 . 提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。

8. LCD拼接显示系统应能透明连接并控制第三方矩阵等外围设备和系统，开放大屏幕显示系统的相关协议和接口并免费提供接口软件的开发。

9. LCD显示单元支持智能开机延时，可设置延时开机时间，显示单元根据自己的ID号按照预定规则，顺序启动，减小瞬间脉冲电流，增强系统稳定性。

10. LCD显示单元支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。

11. LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信号的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。

12. LCD显示单元支持将实时画面的一帧定格持续显示，满足用户特定情况下的细节观察，静止查看。

13. LCD可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。

14. LCD显示单元支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。

15. LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。

16. LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信号源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。

17. ★LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明。
18. LCD显示单元为了使非标准分辨率的视频也可以全屏完美的显示，支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。

19. LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；提供具有CNAS资质认证标识的检测机构出具的证明

20. LCD显示单元支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式；智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速；全速模式下风扇全速运转为设备散热。

B、平台一体机

★本次项目中的液晶拼接屏、综合一体机均为同一厂家产品，便于售后维护。

1．投标产品需提供权威机构所出具的CCC、RoHS检测报告。

2. .★投标产品需提供中国质量认证中心所出具的中国环保产品（II型）认证证书

3. ★投标产品为嵌入式非X86架构产品，19”模块化插板式设计，不小于16个板卡插槽，系统稳定可靠。

4. 投标产品支持双电源冗余（电源支持热插拔），双主控热备；支持多片刀片式业务板，支持热插拔，以公安部出具的型式检验报告为准。

5. ★投标产品支持支持四风扇冗余，转速自动调整，并支持热插拔。以公安部出具的型式检验报告为准。

6. 投标产品具备多种接口类型的输入板，可支持DVI、YPbPr、VGA、HDMI、BNC、3G-SDI、光纤等接口。可支持光纤口设备级联，光纤级联板卡单板支持≥16个光纤接口。以公安部出具的型式检验报告为准。

7.  投标产品的输入板支持通道字符叠加功能，字符位置、信息可设置，可叠加16条字符信息，并可以左对齐设置。以公安部出具的型式检验报告为准。

8. 投标产品具备报警、移动侦测功能，有视频遮挡报警、视频丢失报警、移动侦测报警等功能。

9. ★投标产品可支持1200W/500W/1080P/UXGA/720P/4CIF/CIF/QCIF分辨率解码，支持双码流解码上墙。单板支持128路4CIF（704*576）或64路720P（1280*720）或32路1080P（1920*1080）解码及视频输出。

10. ★投标产品解码可支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG。以公安部出具的型式检验报告为准。

11. 投标产品支持无缝切换功能。以公安部出具的型式检验报告为准。

12. 投标产品支持场景功能，设置电视墙显示场景，可对场景快速切换、调用，支持配置、清空、复制、修改、切换等场景设置；可设置场景轮巡并配置预案。

13. 投标产品支持云台控制功能，支持外围云台设备控制，可实现8个方向、自动转动、光圈、镜头拉伸、转动速度、预置点、轨迹、巡航、电子放大、3D定位控制。以公安部出具的型式检验报告为准。

14. 投标产品支持支持8画面拼接, 支持32个画面漫游窗口, 支持16个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。

15. 支持各输出口同步轮巡显示。公安部出具的型式检验报告为准。

16．支持滚动字符叠加功能，可跨屏幕、跨图像滚动显示并可设置相关参数。以公安部出具的型式检验报告为准。

17. 投标产品支持通道管理功能，支持多路前端IP设备通道管理。可在输出通道上叠加图片，位置可调。

18．投标产品支持通过网络将计算机视频显示至电视墙。

19．投标产品支持端口聚合绑定、NAT功能。

20. 投标产品支持信号预览功能，可实现电视墙预览功能，支持前端接入帧率25～60帧/秒。以公安部出具的型式检验报告为准。

21. 投标产品支持导入、导出配置文件，对参数批量配置；支持操作日志和工作日志，支持工作日志查询。
备注：

供应商提交投标文件时，需按招标文件要求提供检测报告、证明、认证证书等文件，不能提供则被视为无效。

★条款为关键条款，不满足将被视作技术方案重大负偏离。
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