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招标方：上海工程技术大学资产处
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招标文件
招标项目名称：轨道学院超声换能器性能仿真分析软件采购项目
发标时间：2016年9月19日星期一
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对轨道学院超声换能器性能仿真分析软件采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年9月26日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年10月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年9月26日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
1. 具备参数化Script语言建模、向导建模、图片导入建模、GD几何建模工具、有限元数据导入、三维数据导入建模等六种前处理界面和图形化和Script数据后处理界面，支持多核并行计算，满足计算百万单元的超声应用模型的要求。

2. 具备先进的Transducer性能及超声波应用仿真功能，具有统一界面的前处理建模、求解、数据处理模块，支持符号语言，能够自定义生成高质量的四边形和六面体网格；

3. 采用频域/时域混合及单双精度求解器，符合Transducer开发及超声成像仿真规范，通过计算即可获得阻抗/导纳、发射电压响应和指向性数据，以及质点、场的时间历程数据；
4. 采用SMP并行方式，支持OpenMP原生多核并行计算、求解速度快，精度高，满足计算中高低频Transducer性能及其声场，能够满足高频超声应用；

5. 具备丰富的建模例程，方便新用户及熟练用户的使用，内置参数优化指令，方便用户对Transducer和声场计算进行优化；
6. 具备专门针对Transducer和超声成像开发的非等半径吸收边界，驱动函数和单元类型，驱动函数可使用实验测量获得的离散数字信号作为激励函数，支持设定任务处理器数目、支持批处理和多任务计算；
7. 具备压电材料性能修正工具和丰富的材料库，包括线性材料、非线性材料、背衬、匹配、及全部的压电、铁电、磁致伸缩材料，并有各种环氧材料、各种硅胶材料等；

8. 专用的超声应用处理功能，具备可编程能力，用户可已对计算结果数据进行运算，获得需要输出感兴趣的时域和频域数据，具备外推远场计算工具和各阶振型分析工具； 

9. 具备STL三角片网格数据导入能力、BDF数据导入能力和CT/MRI图片图形导入能力，具备向导快速建模功能，能够参数化地创建单阵子、线阵、面阵、1-3复合材料、2-2复合材料、球壳换能器、镶拼球壳的换能器及及介质；

10. 具备点数据测量功能，可测量计算获得的时域结果数据，并可以同实验进行真实对比；

11. 计算结果可输出为文本格式、二进制和MATLAB格式，方便用户进一步数据处理；

12. 具备大变形和声场介质非线性求解器，支持设置A/B非线性参数，支持求解谐波问题；

13. 具备材料阻尼修正、弹性材料参数转换、板波频散、坐标变换工具和压电材料系数矩阵转换等工具，支持用户任务材料自定义和导入导出，支持后处理声场色板自定义；

14. 具备中文用户手册和例子手册及各种典型应用范例，能够提供长期免费建模技术支持；

15. 支持AMD和Intel处理器及Windows ,Linux, MAC OS, UNIX Workstations等应用系统；
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