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体育部健康体适能在线服务平台等
采购项目
招标文件

项目名称：体育部健康体适能在线服务平台等采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年5月19日
招标文件
招标项目名称：体育部健康体适能在线服务平台等采购项目
发标时间：2016年5月19日星期四
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对体育部健康体适能在线服务平台等采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年5月25日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年6月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年5月25日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
	序号
	产品名称
	数量
	技术参数

	1
	健康体适能在线服务平台
	1
	1．平台以建立个人健康体适能互动平台为目的，同时整合健康资源与信息，建立个人健康数字档案，大力推进个人健康体适能的数据分析和干预方法。
2．通过对个人健康体适能各种数据的评价、分析，提供多种评估方法和指导方法。可以根据每个人的性别、年龄、体质、居住环境、接受医疗服务的情况以及职业特性等综合因素，提供运动、营养和生活方式的个性化建议，实施特定的干预措施和指导，对人体的健康状况进行合理地调整与促进，有效地改善人体出现的疲劳、头痛、失眠等不适症状以及慢性病状况，同时能够评估个人发生疾病的潜在风险，从而有效地对潜在的疾病实行预防、保健及康复。
3．健康体适能管理系统在线平台通过大量数据的整合，可以对数据进行分析、汇总，通过对数据的二次加工，使这些数据产生更大的价值。我们可以针对企业团体提供综合性的报告，根据行业特色制定预警方案；与研究机构合作制定符合中国特色的健康标准，指导中国人的健康。 

4．*可以与上海工程技术大学已经采购的健康体适能系统无缝对接，发布实验室内所有的数据。（包含学生体质指标、体成分、肌肉、心肺耐力指标等）

	2
	健康智能终端
	1
	1、 功能模块：单位介绍、服务场所、社会体育指导员、科普知识、体质测定、知识竞答、健身指导等7个模块
2、 操作方式：红外触摸自助操作
3、 锻炼项目库：包含11个大类500余种运动项目
4、 综合评价指导：针对9个项目30多个关键指标综合分析和评价
5、 适用人群：各年龄段人群均可使用
6、 健身科普知识：包括公务员健身指南、高血压健身指南等八个方面 （取自国家国民体质监测中心撰写的8本丛书）
7、 应用软件：内嵌运动健康管理智能终端自助系统
8、 知识普及方式：单人答题、双人竞赛答题
9、 系统升级方式：网络、USB自动升级
10、 *软件应用：可嵌入上海工程技术大学已采购健康体适能管理系统可链接共享基础数据库

	3
	肺活量计测试仪
	1
	1、一台主机可配置多台外设。
2、外设带液晶显示屏，LCD 分辨率：160×105测试成绩与主机同步一致。
3、外设可单独使用测量。
4、测量范围：100-9999ml；分辨率：1ml；测量精度：±1%.
5、*软件功能及数据要求：可与上海工程技术大学已采购健康体适能管理系统软    件连接，通过计算机直联控制测试和数据保存，并对数据进行分析、导入、导出、上传和备份管理，提供综合评定报告和锻炼指导报告。可以将数据上传至健康体适能在线平台，方便进行科学和临床研究。中文软件、中文黑白、彩色报告可选。

	4
	仰卧起坐测试仪
	1
	1、通过数字键盘输入会员号或者其他指定代码。
2、通过外接红外扫描枪，扫描输入会员信息条码
3、通过内置射频卡感应器，获取会员智能卡信息
多智能接口设计
1、USB接口，可以连接U盘导入会员信息，导出测试成绩。
2、DB9接口，可以连接串口设备，下载更新主机驱动。
3、无线接口，可以实现无线网络连接，进行数据传输。
4、通讯接口，可以实现有线网络连接，进行数据传输。
全无线设计
1、 LCD 分辨率：160×105
2、交流电源：AC 176V～265V 50HZ
3、锂电池：3.7V   5500mAh
外设设备：
1、测量范围：0-300次
2、分辨率：1次
3、测量精度：±1次
4、电压：DC 12V
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