
上海工程技术大学
服装学院智能三维测体软件
采购项目
招标文件

项目名称：服装学院智能三维测体软件采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年11月10日
招标文件
招标项目名称：服装学院智能三维测体软件
一、发标时间：2016年11月10日星期四
二、招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对服装学院智能三维测体软件采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
三、投标方式：
1．投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）；
2．投标截止时间：2016年11月16日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受；
3．开标时间和地点：2016年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处；
4．开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位；
5．凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年11月16日前与资产处物资供应中心联系；
6．本招标方地址：上海市龙腾路333号，邮编：201620；
7．联系人：高丹 电话：67791017；
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。
技术要求
1、 设备性能描述

本采购设备为智能测体设备，主要用于服装高级定制和网络远程测体用的测体参数测量，以替代人工测体，且测体快速准确，为服装定制流程提供数据依据。
本设备测体数据采集时，只要被测者按标准站姿站立于测体台中央，只需5秒，即能采集360°点云数据，再经过40秒数据处理，用于服装版型生成的数据就传输至远程服装加工工厂，实现远程定制。
本设备主要构成要求包含中心站台、供电系统、体感系统、称重系统、计算系统及远程传输系统等模块。
2、 招标内容
本设备招标整体包含所有硬件及系统软件。
3、 设备配置要求
	软件名称
	数量
	单位
	参数说明

	服务端软件
	1
	套
	实时获取称重数据，包含系统校正、点云融合、测体参数计算、远程数据传输等功能。

	采集客户端软件
	12
	套
	与服务端通讯，实时传输体感数据。


4、 技术参数
1、硬件要求
（1）硬件模块化，拆卸方便；（2）占地长度小于2.5米、宽度小于2.5米；（3）站台承受重量不少于150公斤；（4）系统硬件运行环境温度：-5°~50°；（5）配置内置路由器，有外网接口；（6）电源一键开关机；（7）系统待机7天以上。
2、软件要求
（1）在标准站姿下，男女性测体参数15个以上（包含关键参数），平均统计误差在
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0.5cm范围内；（2）单次测体时间5秒以内，测量数据生成时间40秒以内；（3）具有远程传输功能，开发数据接口，与第三方远程数据库对接；（4）测体身高要求：至少120cm~195cm范围内；（5）能够本地远程存储点云数据，生成具有打印功能的测体报表。
5、 服务要求
1、保修期内售后服务要求
（1）投标人至少提供1年的免费保修服务。保修期和技术支持自验收合格之日起计算。
2、售后服务的其它要求
（1） 投标人应对用户提出的问题在4小时内给出解决方案；对用户报修的故障在24小时内给出解决方案。
6、 交付周期
项目交付周期为：自合同签订后2个月内交付。
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