
上海工程技术大学
不锈钢保温送餐车及工程车采购项目
招标文件

项目名称：不锈钢保温送餐车及工程车采购项目
招标方：上海工程技术大学资产及实验室管理处
2017年4月14日
招标文件
招标项目名称：不锈钢保温送餐车及工程车采购项目
发标时间：2017年4月14日星期五
一、投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对不锈钢保温送餐车及工程车进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产及实验室管理处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2017年4月21日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2017年4月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产及实验室管理处。
4．              开、评标结果由资产及实验室管理处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2017年4月21日前与资产及实验室管理处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 所需附件资料

1) 经国家工商机关年检，并提交有效年检印鉴的企业法人营业执照；
2) 税务登记证；
3) 组织机构代码证；
4) 法定代表人授权委托书；
5) 被授权人身份证。

9. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。
10. 该项目为校内招标项目，项目评审专家费用有中标单位支付。

附：     招标要求
	产品名称
	8座观光车改装

	产品型号
	DN-8-1

	形式
	4*2后轮驱动

	额定载客(含司机）
	2人

	尺寸参数（mm）
	长*宽*高
	3880*1520*2025

	
	轴距
	2100

	
	前/后轮距
	1520/1240

	
	车身地板离地高度
	408

	质量参数(Kg)
	整备质量
	965

	
	前后轴质量
	505/460

	
	后桥最大载荷
	1200

	
	最大承载
	640

	通过性参数
	最小转弯半径
	5.5m

	
	最小离地间隙
	130mm(满载）

	
	前/后悬距
	966/944mm

	主要性能参数
	最高车速
	28Km/h

	
	最大爬坡能力
	20%

	
	最大驻车坡度
	20%

	
	制动距离
	≦6.5m

	
	充电时间
	8-10h

	
	一次充电续驶里程
	70-80公里

	配置

	基本配置
	直流系统48V 4KW

	电机
	 直流串励牵引电机4KW/48V

	电动后桥
	HB8061A卧式电机后置,速比12.49板簧下置0°圆法兰φ166,19齿,板簧距895轮距1240/1200,Φ220mm液压鼓式制动器

	
	

	电池
	6V*8只

	控制器
	Curtis 48V500A

	加速器
	0-5K电位式加速器

	充电器
	全自动高效充电器 48V25A

	转向系统
	齿轮齿条式

	悬挂
	前悬架
	麦弗逊式独立悬挂

	
	后悬架
	纵置钢板弹簧带筒式减振器

	
	后板簧
	板簧卷耳中心距940mm,6片

	
	后减振
	重庆长安SC6330H

	轮胎及钢圈
	165/70R13子午线轮胎/13*5.00B钢轮辋

	覆盖件
	玻璃钢+ABS塑料

	标配件
	行车灯、速度仪表、雨刮器、组合开关

	备注
	餐箱材质为双层不锈钢加保温材质

箱体右边（副驾驶侧开门）+车尾双开门

箱体四周进行这边处理

	颜色
	车头（白+蓝）

箱体（不锈钢本色）

	其他
	2台液压小推车
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   箱体尺寸图
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保温送餐车效果图
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液压小黄车

	工程车

	产品名称
	六桶（两面翻转围栏带液压尾板）驳运车

	产品型号
	DT1-B3A

	形式
	4*2后轮驱动

	额定载客(含司机）
	 2 人

	尺寸参数（mm）
	长*宽*高
	4180*1550*1950

	
	车厢尺寸
	2500*1390*600

	
	轴距
	1800

	
	前/后轮距
	1330/1330

	
	车身地板离地高度
	750

	质量参数(Kg)
	整备质量
	1350

	
	前后桥载荷
	660/690

	
	桥最大载荷
	1000/1800

	
	前后板簧载荷
	1175/1760kg

	
	最大承载
	900

	通过性参数
	最小转弯半径
	4.2m

	
	最小离地间隙
	130mm(满载)

	
	前/后悬距
	1200/1180mm

	主要性能参数
	最高车速
	28Km/h

	
	最大爬坡能力
	10%

	
	最大驱车坡度
	10%

	
	制动距离
	≤5m

	
	充电时间
	10-12h

	
	一次充电续驶里程
	50km

	包装40HQ
	整车包装
	2台

	配置

	基本配置
	

	电机
	48V,XQ-4.2-3D

	电动后桥
	12.49:1,轮距1330，托板距910,WX600桥改制

	电池
	6V*8只(6V 高尔夫球车用电池)

	控制器
	LC-6015 400A/DC48V串励电机速度控制器

	加速器
	JSQD-DWK-003D，电位器式加速器0-5K

	充电器
	48V输入电压

	转向系统
	循环球式转向器总成

	悬挂
	前悬架
	纵置钢板弹簧带筒式减振器

	
	后悬架
	纵置钢板弹簧带筒式减振器

	
	后板簧
	两端卷耳,板簧间加减磨片,两端带固定卡子,钢板宽60mm 孔距1000m

	
	后减振
	江淮6500，JAC，Lmin330,Lmax550,安装孔φ15

	轮胎及钢圈
	165R13LT 8PR 94/92S，13寸钢轮辋

	覆盖件
	玻璃钢+ABS塑料

	颜色
	工程黄

	其他要求
	工程小黄灯

货箱一半加顶棚（具体参考效果图）
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