
上海工程技术大学
高职学院精细雕刻机
采购项目
招标文件

项目名称：高职学院精细雕刻机采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年11月9日
招标文件
招标项目名称：高职学院精细雕刻机
一、发标时间：2016年11月9日星期三
二、招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对高职学院精细雕刻机采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
三、投标方式：
1．投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）；
2．投标截止时间：2016年11月15日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受；
3．开标时间和地点：2016年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资产处；
4．开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位；
5．凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年11月15日前与资产处物资供应中心联系；
6．本招标方地址：上海市龙腾路333号，邮编：201620；
7．联系人：高丹 电话：67791017；
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。
技术要求

床身连到铸铁台面，台面有T型槽，方

	装夹

	
	主轴电机

	1.5KWD水冷ULI变频主轴 


	传动机构

	X，Y，Z进口PMI精密丝杆和直线导轨传动


	最大空程速度

	15米/分钟


	最大加工速度

	9米/分钟


	机器净重

	400kg以上


	驱动系统

	台湾台达伺服系统


	控制系统

	数控系统（可以兼容ENG,NC格式不要转换）



	二、机器性能要求

· 铸铁床身，经过退火处理，10年不变形。

· 混合伺服系统，速度快精度高。

· 精密主轴,功率大、噪音低、故障率低。

· 台湾上银丝杆和导轨，保证了精细雕刻。

· 不错位、不随意停顿、不砸刀。

· 自动报警功能。

· 防尘系统

· 采用最新系统，可以兼容JD5.5版本，可以消除锯齿和加工过程中不停抬刀现象。

· 连续6000小时不停机工作。

· 短期投入，长期受益。       

三、机器配置及主要配件
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   四、设备应用行业及适合材料

· 适用于有机玻璃、亚克力、玉雕、石雕、砖雕、工艺品、建筑模型、手板治具、广告招牌、电子电路板等等行业

· 适用于红木、白木、有机玻璃、亚克力、PS、PVC、聚酯、线路板、大理石、铝铜等材料
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五、售前客户准备物料

· 场地要求：厂房大门高度不得小于2米，宽度不得小于1.5米。机器放置处要求地面清洁平整，并根据机器手臂最大臂展留出0.5米安全距离。地面能够打螺丝和机器人底座进行固定。

· 电力：220V交流电压

· 电脑：CPU使用I3以上、500G以上硬盘、独立显卡、WIN7操作系统、6G以上内存

· 人员：初中以上文化，熟悉基本电脑操作，了解基本的机械使用常识，能使用制图专业软件（我公司负责免费培训）。

· 刀具：根据客户产品的需求自备相应刀具。

· 吸尘：为避免对机器部件造成损害，客户需配备吸尘装置

· 稳压器：根据客户实际情况，需配置保证工作电压为220V的稳压器。

· 安防工具：手套，灭火器，工作服，工作鞋

· 材料：根据客户自身需要加工的材料要求设置适合的堆放点和相应的搬运方案。
6、同行差异对比

· 做为国内第一家开发数控机器人的公司，我公司本款产品较其他企业具有以下特点：

· 拥有稳定并且经验丰富的研发团队和研发资料，可根据客户的不同要求制定最适合的加工方案。

· 源于公司的长期开发和实验可达到高精度，高稳定性和高安全性的行业领先水平。

· 机器坚固耐用，确保了客户的投入能够取得长期有效的回报。   

· 凭借坚实的技术工程师团队和覆盖全国的办事处，使得我公司产品的售后服务能够有效，快速的处理客户在使用过程中遇到的突发情况。

· 工厂自产自销，为客户省去各种中间环节，使得在同等配置下较同行企业具有较高的价格优势。
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