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招标方：上海工程技术大学资产处
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招标文件
招标项目名称：电子电气学院购飞思卡尔创客实验开发箱套装
采购项目
发标时间：2015年11月24日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对电子电气学院购飞思卡尔创客实验开发箱套装采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2015年12月1日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2015年12月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年12月1日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
附：     招标要求
	名称
	序号
	招标规格
	

	飞思卡尔创客实验开发箱套装Blazar-α-box
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	1、 Arduino创课实验箱 10套
1. 主控板：
landzoduino UNO R3开发板: 运行频率:16MHZ；闪存存储:32KB（0.5KB启动量）；工作电压:5V；bc输入电压:6-9V；输出电压:3.3-5V；数字引脚:14PIN；模拟引脚:6PIN。
2. 显示：彩色液晶显示屏，8*8点阵显示屏，4位共阴数码管，1位共阳数码管 

3. 电机：130直流电机及电机扇叶
4. 传感器：超声波传感器模块，加速度传感器模块，霍尔传感器模块，火焰传感器模块，温湿度传感器模块，红外发射传感器模块，红外接收传感器模块，光敏传感器模块，热敏传感器模块，震动传感器模块。
5. 配套元器件：74HC595桥芯片，及各种可供替换的备用电阻、电容、电位器，各种所需数据线，102面包板，9G舵机，外接薄膜矩阵键盘，按键开关，无源蜂鸣器，有源蜂鸣器
6. 附件材料：使用说明手册，教学光盘，教学教材
二、Tsinghua 创课实验箱 30套
1. 尺寸颜色：143*30*83mm白色
2. 硬件：四路RGB，阳光传感器模块，蜂鸣器，旋转AD，温度传感器模块， 8451加速度传感器模块，能够连接KL25最小系统板，8路IO按键。
3. LED： 4路
4. 8位数码管；OLED以及LCD互换。
5. 显示：彩色液晶屏，8路数码管，OLED屏
6. 接口：兼容arduino接口。通信接口有URAT（支持ISO-7816智能卡协议）；USB2.0（LS/FS/HS）同时支持OTG功能，支持USB通信电压调整。
7. 开发板外设MINI-ISB通信接口，板载USB转串口，DC直流输入、USB、B型方口。
8. 主要配件：KL25最小系统板，miniUSB线，USB下载器
9. 实验箱应满足PWM呼吸灯实验、广告流水灯实验、交通灯设计实验、蜂鸣器实验、模拟值读取实验、光控声音实验、LM35温度传感器实验、数码管实验、4位数码管实验、74HC595应用实验、8x8矩阵LEDs实验、红外遥控实验、超声波测距实验、舵机控制实验 、火焰报警实验、液晶文字显示、PWM亮度实验、电压表实验、按键控制LED实验、温馨水杯等实验需求。
10. 产品例程文档以及其他技术支持、专用参考书供科研、教学参考：
1） 清华原版课件
2） 清华学生学习的各种例程
3） 各种学习视频
4） 教材及网络慕课视频
11. 软件部分采用ArduinoIDE界面，进行软件编程
12. 使用飞思卡尔正版Codewarrior 授权软件及MDK软件。正版LAD软件多机版授权书，可以在多台电脑上安装软件，而无需重复和超额购买LAD单机版，配套相应授权码。
13. 必须提供生产厂商针对此项目的授权函和售后服务承诺函原件。
14. 必须提供符合参数要求的Tsinghua 创课实验箱硬件主体部分的现场展示。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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	一、智能汽车创客实验系统 25套
1. 车体尺寸：157*73*60mm
2. 外壳材料：ABS 
3. 造型：蓝宙，宝马，迈凯伦，萨林
4. 控制器
控制器型号：MK60DN512ZVLQ10
控制器内核：ARM-Cortex-M4
50M有源晶振，内核频率：100M
支持Thumb-16指令集ARM-V7指令集，具备SIMD功能（CM4特有）
5. 其他指标：
系统部分：内部看门狗，具备MPU,16通道DMA传输控制器以及支持低功耗模式；
存储部分：编程flash 512K;RAM 256K;FlexMemory 256K
6. 智能小车功能指标：
a） 小车外接口及扩展板接口：
（1）小车应有五种扩展板：
1）智能开关转接板
2）智能巡迹转接板
3）通讯定位转接板
4）环境监测转接板
5）娱乐影音转接板
（2）转接板能够连接CCD、电磁传感器模块、OLED、超声波模块、红外发射模块、磁力干簧管、温度传感器模块、温湿度模块、火焰传感器模块、PM2.5(ZPH01)检测器模块、光强度传感器模块、酒精传感器模块、游戏摇杆、三色LED、手指测心跳模块、喇叭模块、录放模块、颜色传感器模块、语音识别模块、激光传感器模块、人体红外模块、振动开关模块、霍尔磁力模块、电位器模块、WIFI模块、GPS模块、zigbee模块、电子罗盘。
b）小车能够进行寻线功能
c）小车能够进行APP接口操作
d）小车能图形化编程
e）小车自身带有红外线路识别传感器
7. 主要配件：传感器实验例程，并包含CCD传感器模块、wifi传感器模块，温度传感器模块，PM2.5检测模块，光电强度传感器模块，酒精传感器模块，人头红外模块，手指测心跳模块、喇叭传感器模块，磁力传感器模块等传感器例程，以及小车所需的电源及备用电源。
8．实验系统应满足CCD调试实验、电磁传感器调试实验、OLED调试实验、超声波调试实验、红外发射调试实验、磁力干簧管调试实验、温度传感器调试实验、温湿度调试实验、火焰传感器调试实验、PM2.5(ZPH01)调试实验、光强度传感器调试实验、酒精传感器调试实验、游戏摇杆调试实验、三色LED调试实验、手指测心跳调试实验、喇叭模块调试实验、录放模块调试实验、颜色传感器调试实验、语音识别调试实验、激光传感器调试实验、人体红外调试实验、振动开关调试实验、霍尔磁力调试实验、电位器模块调试实验、WIFI模块调试实验、GPS模块调试实验、zigbee模块调试实验、电子罗盘调试实验等需求。
9. 使用飞思卡尔正版Codewarrior 授权软件及MDK软件。正版LAD软件多机版授权书，可以在多台电脑上安装软件，而无需重复和超额购买LAD单机版，配套相应授权码。
10. 必须提供生产厂商针对此项目的授权函和售后服务承诺函原件。
11. 必须提供符合参数要求的智能汽车创客实验系统硬件主体部分的现场展示。
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	物联网智能车试验箱 1套
1．车身主控制器：
a）控制器采用ARM架构32位可编程控制的处理器，执行器控制器信息处理器主频不低于100MHz（Cortex-M4）；
b）能提供满足整车模块稳定工作电压的电源模块：提供3.3V，5V，12V以及舵机电压，电源加入开关，方便调试，实现了舵机精密伺服器的供电保障；
c）智能车为教学平台，主板可兼容飞思卡尔K60/KL25/XS128/52255/四种单片机，可切换使用；
d）主板可以同时兼容1路摄像头模块、1路光电传感器模块、3路光电线性CCD模块、超声波模块等主流传感器接口，可以直接进行拔插；
e）具备蓝牙收发功能；
f）包含OLED液晶显示屏模块，便于显示实时车况数据；
g）包含SD小卡插槽，可以插存储卡，对数据进行存储记忆；
2. 摄像头传感器：
a）提供分辨率达652*582的高清摄像头传感器；
b）隔行逐行扫描，传输速度达到60帧；
c）VGA与QVGA两种图像格式传输；
d）具有自动增益和自动白平衡控制，能进行亮度、对比度、饱和度等多种调节功能；
3. 提供JLINK调试器1个，及各种所需数据线和连接线，飞思卡尔国赛标准赛道B一套
4. 配套附件：提供小车配套的精密连接、刚度高，强度大的结构零件。要求组装简便，方便拆卸及构型重新搭建。包含车辆行驶所必须转向机构、底盘加固组件、全向轮结构组件、稳定可靠的各种传感器支架等，以及小车所需的电源及备用电源。
5．配套资源：具备组装指南视频、教材、实验指导书、全套视频培训资料，以及硬件全套原理图和C语言源程序例程代码。 
a) 提供出版教材及实验指导书各一套；
b) 实验指导书需提供机器人的硬件和软件实验，包括机械组装、硬件电路设计、传感器原理、单片机资源、整车调试等8个使用范例实验，并且提供全套实验教学视频；
C) 提供3种以上智能车的搭建指导，以图片视频为主，浅显易懂，并包含电缆连接示意图；
D) 提供硬件平台中所有模块的原理图和使用详细例程，利用同学们进行自学；
E）提供实验范例的全部源程序，便于教学使用。
F）提供全套智能车培训教学视频资料，从零开始学习智能车制作，提供参考类资料光盘
9.  保修至少一年
10. 使用飞思卡尔正版Codewarrior 授权软件及MDK软件。正版LAD软件多机版授权书，可以在多台电脑上安装软件，而无需重复和超额购买LAD单机版，配套相应授权码。
12. 必须提供生产厂商针对此项目的授权函和售后服务承诺函原件。
13. 必须提供符合参数要求的物联网智能车试验箱的硬件主体部分的现场展示。
	

	附：序号2、3中的传感器主要性能指标
	红外循迹壁障传感器
1、板子尺寸：31*15mm ，
2、接口：3P接口，2.54mm间距（即100mil）
3、检测距离：2~30cm
4、额定工作电压：3.3V~5V
5、数字信号输出
	

	
	激光传感器
1、激光管功率：5mw
2、尺寸：39.5*18mm ，
3、接口：3P接口，2.54mm间距（即100mil）
4、检测距离：1~100cm
5、额定工作电压：5V
6、数字信号输出
	

	
	霍尔传感器
1、尺寸：32mm X 14mm，
2、接口：4P接口，2.54mm间距（即100mil）
3、信号输出电流：16mA
4、额定工作电压：3.3~5V
5、数字信号输出
	

	
	人体红外传感器
1、板子尺寸：10*8mm
2、接口：3P接口，2.54mm间距（即100mil）
3、工作电压：3~15V
4、数字信号输出
5、静态功耗：<1mW
6、延时时间：2秒
7、封锁时间：2秒
8、触发方式：可重复
9、模块范围：《100度锥角，3m
10、工作温度：-20~+60℃
	

	
	火焰传感器
1、板子尺寸：32*14 mm
2、接口：4P接口，2.54mm间距（即100mil）
3、工作电压：3.3~5V
4、数字信号输出
5、工作电流：<1.6mA(5v)
6、检测角度：60度左右
	

	
	烟雾传感器
1、板子尺寸：32*20*22mm
2、接口：4P接口，2.54mm间距（即100mil）
3、工作电压：5V
4、数字信号输出
5、工作电流：150mA
6、探测酒精范围：10～ 1000ppm
	

	
	触摸传感器
1、板子尺寸：33*13mm
2、接口：3P接口，2.54mm间距（即100mil）
3、工作电压：2~5.5V
4、数字信号输出
	

	
	碰撞传感器
1、板子尺寸：32*14 mm
2、接口：3P接口，2.54mm间距（即100mil）
3、工作电压：3.3~5V
4、数字信号输出
	

	
	温湿度传感器
1、板子尺寸：32*14 mm
2、接口：3P接口，2.54mm间距（即100mil）
3、工作电压：3.3~5V
4、信号输入：one -one总线输入
5、湿度检测范围：20%-95%（0度-50度范围）湿度测量误差：±5%
6、温度检测范围：0度-50度 温度测量误差：±2度
	

	
	光强传感器
1、板子尺寸：32*14 mm
2、接口：5P接口，2.54mm间距（即100mil）
3、工作电压：3.3~5V
4、信号输入：IIC总线
5、光强检测范围：1-65535lx
	

	
	颜色传感器
1、板子尺寸：32*14 mm
2、接口：a、8P接口，2.54mm间距（即100mil）
             b、8P FPC排线输出
3、工作电压：3.3~5V
4、信号输入：脉冲
5、检测颜色：全彩（RGB三基色构成）
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