
上海工程技术大学
材料学院卷帘门采购项目
招标文件

项目名称：材料学院卷帘门采购项目
招标方：上海工程技术大学资产处

2016年6月21日
招标文件
招标项目名称：材料学院卷帘门采购项目
发标时间：2016年6月21日星期二
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对材料学院卷帘门采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资产处物资供应中心（行政楼B111室）
2．              投标截止时间：2016年6月27日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2016年7月上旬，采取公开开、评标，地点：校资产处。
4．              开、评标结果由资产处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2016年6月27日前与资产处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高丹    电话：67791017
8. 有下列情形之一的，视为无效投标。
1）未按招标文件规定密封并标注投标项目的；
2）未按投标文件截止时间之前送达的；
3）未附有公司营业三证复印件且加盖公章的；
4）不符合国家、学校规定以及招标文件中规定的。

附：     招标要求
一、外观：
1、帘片：
	类型
	帘片厚度
	帘片形式
	材质

	90型大方板复合片
	0.8+0.8
	[image: image1.emf]22


90




22

90


	彩钢板


2、导轨：
	类型
	导轨厚度
	导轨形式（配橡皮条）
	材质

	150型导轨
	2.0
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	氟碳喷涂。


3、箱罩。
	类型
	箱罩板厚度
	箱罩形式
	材质

	圆形箱罩
	0.6
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	镀锌钢、不锈锈、彩钢板、喷塑、氟碳喷涂。


4、底梁
	类型
	可选规格
	底梁形式
	材质

	带气囊不锈钢包边底梁
	包边厚度1.2
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带气囊不锈钢包边底梁


	


5、电机
电机采用进口品牌。
二、功能：
1、具有隔热、防盗、防水、防飞虫、防粉尘与烟雾、抗风、防爆等功能。
2、满足频繁开启要求，24小时功况运行。
3、低噪音、安全型卷帘。
三、结构：
1、帘面：帘片采用90大方板0.8+0.8镀锌复合片，表面做白色氟碳喷涂。
    拉制90大方板0.8+0.8镀锌复合片，拉制过程中不加棉。拉制完成后对其表面进行白色氟碳喷涂，喷涂后内塞盐棉，并在端部进行发泡处理，填实。
2、底梁：底梁采用40*40*4镀锌角铁加工，与连接片无螺栓连接。底梁与连接片固定后整体进行白色氟碳喷涂。底梁下装安全气囊。
3、箱体：箱体骨架为圆弧型，采用30*3扁铁加工，箱体板为0.6镀锌钢板表面做白色氟碳喷涂。在车间加工后发往工地组装。
4、导轨采用2mm镀锌钢板折弯加工而成，表面做白色氟碳喷涂。导轨内加46+47橡皮条，橡皮条在安装前进行洗涤，使橡皮条平整无弯曲。
5、传动系统：电机为RV63-60-075KW，功率750W，三相五线交流电机（赛尼）。卷轴采用165*2焊接钢管制作，支架板为定制，付支架板6mm，主支架板8mm，支架板加工完成后涂防锈漆，面漆为黑色亚光漆。
四、性能：
1、卷帘启闭速度：卷帘门的开启速度为9.5m/min，完全开启用时39秒，比普通卷帘的速度加快40%。可按需要加快速度。
2、保温性能：卷帘门的保温性能达到分级为4级别2002，（2级别2008）。
3、低运行噪音：卷帘运行整体噪音70分贝以内，电机噪音不大于60分贝。
4、传动效率高达96%，可在环境温度-40度至50度之间使用。
五、使用范围
1、 卷帘使用流畅，声音轻细。
2、 产品带安全气囊，卷帘下降中若遇障碍物会自动反弹，停止下降。
3、 卷帘启闭速度快，运行平稳。
4、 卷帘的导轨带橡胶密封条，底部带安全密封条，可防水，防飞虫，可以隔离烟雾与粉尘。
5、 卷帘的帘片、导轨、底梁等材料厚实，结构紧密，可有效的防止破坏性的撞击。刹车系统销紧坚固，卷帘无法手动拉起。
6、 卷帘为封闭式结构，密封性好。帘面保温效果好，保温性能达到分级为4级别2002，（2级别2008）。
7、 卷帘采用金属与金属之间用橡皮分离的结构设计，运行不产生金属摩擦，配用防爆的电器。
6， 其他
1. 安装前拆除原有的旧卷帘门。
2. 原卷帘门宽3.7米，高4.1米。
注：所需2套！
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