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招标文件
招标项目名称：汽车学院购三维流体仿真软件采购项目
发标时间：2014年11月10日星期一
一、    投标邀请
招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对汽车学院购三维流体仿真软件采购项目进行公开招标。具体技术要求见附件。
兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。
1．              投标地点：上海工程技术大学资保处物资供应中心（行政楼B108室）
2．              投标截止时间：2014年11月17日12：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3．              开标时间和地点：2014年11月下旬，采取公开开、评标，地点：校资保处。
4．              开、评标结果由资保处具体人员通知投标单位。
5．              凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2014年11月17日前与资保处物资供应中心联系。
6．              本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7．              联系人：高 丹    电话：67791017
附：     招标要求
1. 货物名称 
高级流体力学分析软件（一套，2task）。
2. 技术规格要求
2.1. 几何功能要求
2.1.1. 支持通用格式CAD文件的导入及导出，如：STEP、IGES 、ACIS等；
2.1.2. 支持3D几何模型建模，包括线建模、面建模，并支持参数化建模；
2.1.3. 支持实体编辑；
2.1.4. 具备与主流CAD软件的直接接口 

2.1.5. 具有对导入的CAD几何进行修复及简化功能；
2.2. 网格功能要求
2.2.1. 能够进行一般面网格，体网格划分，网格类型包括三角形，四边形，四面体、六面体等（512K网格节点规模）；
2.2.2. 能够为近壁区域提供高质量的边界层网格；
2.2.3. 能够灵活处理各种类型的网格组合，可以实现在不同区域采用不同的网格划分策略并保证网格的协调（混合网格）；
2.2.4. 提供灵活的网格尺寸控制功能，包括全局控制及局部控制；
2.2.5. 网格划分可以自动保证相邻部件交界面处网格节点一致；
2.2.6. 网格划分与建立的CAD模型互联；
2.2.7. 可以实现对任意复杂结构，无需几何清理，直接进行小特征无关纯六面体网格划分，或者利用方便的网格雕塑技术实现任意复杂的几何体纯六面体网格划分；
2.2.8. 具备网格编辑功能，能够对网格节点、单元进行操作、编辑，能够实现三角形 — 四边形的双向转换，四面体 — 六面体双向转换；
2.2.9. 网格后处理功能，自动检查网格质量，自动进行整体光顺处理，坏单元自动重划，可视化修改网格质量等。
2.3. 求解器功能要求
2.3.1. 具有压力基和密度基两类求解器（512K网格节点规模或以上）；
2.3.2. 具有基于有限元的有限体积法求解器（512K网格节点规模或以上）；
2.3.3. 能完成二维和三维流动问题的分析计算；
2.3.4. 支持四面体、五面体、六面体、多面体等各种计算网格； 
2.3.5. 可以模拟无粘流、层流和湍流； 湍流模型包括零方程模型、单方程SA模型、k-e模型及其改进模型；
2.3.6. 能进行换热问题的模拟，包括共轭传热问题；
2.3.7. 辐射模型包括S2S、DO、DTRM及蒙特卡罗模型；
2.3.8. 具备气动噪声模拟能力；
2.3.9. 具有专业的旋转机械模拟的能力；
2.3.10. 支持变形区域模拟，具备网格重构功能；
2.3.11. 具有材料物性的数据库；
2.3.12. 具有用户自定义功能；
2.3.13. 具有CFD局部形状优化分析功能；
2.3.14. 具有并行计算功能
2.3.15. 支持windows系列平台；
2.3.16. 具有专门的CAD/CFD参数化设计与优化分析模块
2.3.17 必须具有固化和溶解流体传热耦合模块。
2.4. 后处理功能要求
2.4.1. 可以将计算结果导出到第三方数据处理软件，具备常用的数据输出接口；
2.4.2. 能够对计算域的几何模型以及网格进行显示；
2.4.3. 能够通过包含粒子轨迹图、矢量图、等值线图和云图等在内的方法，直观生动地显示流场计算结果；
2.4.4. 能制作流场流动情况的动画电影，并输出到视频文件；
2.4.5. 具备多种case计算比较的能力；
2.4.6. 可以自动生成报告，报告中可以包含用户需要的各种图表；
3. 服务要求
3.1.1. 投标方确保软件是最新版本,两年内免费升级。
3.1.2. 投标方需提供正规的技术服务和软件运行，质保期4-5年或者以上。
3.1.3. 安排培训一周 (2-3人次).   
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