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上海工程技术大学

信息办考勤信息管理系统
招标文件

项目名称：考勤信息管理系统
招标方：上海工程技术大学资实处

2015年10月21日

招标文件
招标项目名称：考勤信息管理系统
发标时间：2015年10月21日星期三
一、投标邀请

招标方式：
受用户委托和对采购项目的要求，本职能处室对考勤信息管理系统进行公开招标。具体技术要求见附件。

兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标，标书一式二份，用单独的信封密封，并在信封上标明投标单位及投标项目名称，为确保标书的时效性和可行性，以专人送达为宜。

相关投标产品，须提供原厂商授权。所有相关产品须提供相关公安机构提供的检测报告。

1、投标地点：上海工程技术大学资实处物资供应中心（行政楼B111室）
2、投标截止时间：2015年10月27日16：00，逾期收到或不符合规定的投标文件不予接受。
3、开标时间和地点：2015年10月下旬，采取公开、评标，地点：校资实处。
4、 开、评标结果由资实处具体人员通知投标单位。
5、凡需对本次招标提出咨询的供应商，请在2015年10月27日前与资实处物资供应中心联系。
6、本招标方地址：上海市龙腾路333号    邮编：201620
7、联系人：高 丹    电话：67791017

第一部分  招标要求
一、采购清单
	序号
	采购内容
	数量
	单位

	1
	考勤信息管理系统
	1
	套

	2
	考勤机
	14
	台

	3
	考勤机安装调试
	185
	台

	4
	48口交换机
	5
	台

	5
	24口交换机
	1
	台

	6
	PDU电源插座
	5
	套

	7
	4门控制器
	1
	套

	8
	读卡器及安装
	3
	台


二、技术要求
（一）考勤信息管理系统
考勤信息管理系统包含：教务考勤、教学团队考勤、答疑及自习考勤的初步需求，投标单位需要确保系统在我校正常使用和开展业务，在具体使用过程中若有需求增加或者修改，不另计费。
（1）教务考勤需求
1、 教务考勤可以使用“校园卡”在教务考勤机刷卡考勤；
2、 与教务系统有接口，可以读取教务系统的教室、课程、任课老师、排课、选课等信息
3、 与一卡通系统有接口，可以读取校园卡信息
4、 需要能与威尔教务考勤机对接，可以实时读取威尔教务考勤机的数据，目前安装教务考勤机193台
5、 提供教室多媒体电脑的客户端，与威尔考勤机可以联动，当学生在考勤机刷卡以后，多媒体电脑可以显示该学生已经出勤，并且可以显示当前未出勤学生名单。老师可以对忘带卡的学生进行手动补签。补签需要进行身份认证。
6、 提供基于WEB的教务考勤查询系统，与统一身份认证集成，做到单点登录。有三种用户，普通老师，院系管理员，校级管理员。普通老师可以看到自己的任课的考勤统计和明细，院系管理员可以看见本院系所有老师的任课的考勤统计和明细，校级管理员可以看到全校老师的任课的考勤统计和明细
7、 普通老师教务查询
选择学期==》查询统计（根据班级）==》选中某个班，显示该班所有人的考勤明细
	2013-2014学年第一学期教务考勤数据

	序号
	课程名称
	课程序号
	授课教师
	课程出勤率

	1
	数据结构
	110223
	张三
	95%

	2
	　
	　
	　
	　

	……
	　
	　
	　
	　

	出勤率计算方法：学生总出席次数/（学生总人数/已上课次数）

	数据结构考勤情况汇总表

	　
	3.1
	3.8
	4.1
	出勤率

	学生1
	√
	×
	√
	66.60%

	学生2
	×
	√
	√
	66.60%

	学生3
	×
	√
	×
	33.30%

	……
	　
	　
	　
	　

	当天出勤率
	33.30%
	66.60%
	66.60%
	　


8、 院系管理员教务查询
进入查询以后，右侧列出本院系所有老师名单（姓名/工号，例如：陈靖栋/71090001），按姓名排序，点选老师，查询同普通老师教务查询
9、 校级管理员教务查询
左侧列出所有部门和院系，点选以后，右侧列出该院系所有老师名单（姓名/工号，例如：陈靖栋/71090001），按姓名排序，点选老师，查询同普通老师教务查询
（2）教学团队考勤需求
1、团队考勤可以使用“校园卡”在考勤机、多媒体查询机或教务考勤机刷卡考勤；可以行政楼汉军的门禁系统的刷卡记录作为考勤记录；
2、与一卡通系统有接口，可以读取校园卡信息
3、需要能与威尔考勤机对接，可以实时读取威尔考勤机的数据；
4、与学校的团队管理系统有接口，人员信息分为教学团队和有效服务团队
5、人员信息，按照团队进行组织和展示
6、可以显示每个人的考勤日历，用不一样的颜色显示不同的出勤状态
7、可以显示每个人的首次和末次刷卡记录，并统计在校时间
8、可以显示每个人的刷卡记录明细
9、可以进行“出勤天数统计”
10、可以进行“加班天数统计”
加班判断方法：
我校上班时间为8:00-16:30，非上班时间超过3小时计为加班。
例子：如果周一至周五首次刷卡在8:00-16:30之间，末次刷卡超过19:30计为加班；如果周一至周五首次刷卡在8:00-16:30之后，首次17:00刷卡，末次20:00之后计为加班。双休日首次和末次刷卡时间间隔超过3小时计为加班，没有16:30的限制。
11、查询结果均可以导出到Excel
12、考勤机刷卡数据，10分钟之内可以在WEB系统查询到
（3）答疑及自习考勤需求
1、答疑及自习可以使用“校园卡”在多媒体查询机或教务考勤机刷卡考勤；
2、每日首末两次考勤区间必须包含答疑及自习的安排时间；
	3、弹性放宽机制：答疑及自习安排时间可以整体提前或推迟1小时。但自习时间不能早于16:30，答疑时间不能早于08:00。举例：
假设安排时间都为17:00-18:00

	　
	首次考勤时间
	末次考勤时间
	考勤情况
	说明

	2015年3月1日
	08:00
	20:00
	出勤
	包含考勤区间记出勤

	2015年3月2日
	16:00
	17:00
	出勤
	整体提前1小时记出勤

	2015年3月3日
	17:00
	18:00
	出勤
	正常安排时间出勤

	2015年3月4日
	18:00
	19:00
	出勤
	整体推迟1小时记出勤

	2015年3月5日
	08:00
	16:59
	缺勤
	早退记缺勤

	2015年3月6日
	18:01
	20:00
	缺勤
	迟到记缺勤


4、校级管理员、院级管理员、团队负责人可以导入、导出答疑及自习安排时间，且可以更改安排时间；
5、导入答疑及自习安排时间时检测：
■答疑及自习时间应该不冲突；
■自习时间范围应该在16:30-21:00；
■答疑时间范围应该在08:00-21:00；
■团队填报的总时间应大于等于人事处导入的该教师应出席时间表。
6、校级管理员可以只有开关“更改安排时间”的功能；形式可以是增加按钮“开放更改”“关闭更改”；
7、导入导出表格式：答疑及自习分别按学期导出，学期可以选择。
导入表格式：该表导入后可以导出，导出后“备注”栏改成“时长”，计算方法为“开始时间”减去“ 结束时间”。
	学期
	教师工号
	教师姓名
	专业技术职务
	所属院系
	所属团队
	课程名称
	答疑日期
	开始时间
	结束时间
	答疑地点
	公布形式
	备注

	2014-2015(2)
	08100001
	张三三
	讲师
	航空运输学院
	飞行技术
	航空概论
	20150310
	13:00
	16:30
	教学楼A210
	校园网
	　


答疑导出表格式：（“总实际出席”按高-低排序）
	学院名称
	团队名称
	团队负责人
	总应出席（小时）
	总实际出席（小时）

	服装学院
	服装艺术
	胡越
	72
	40


自习导出表格式：（“总实际出席”按高-低排序）
	学院名称
	团队名称
	团队负责人
	总应出席（天数）
	总实际出席（天数）

	服装学院
	服装艺术
	胡越
	160
	30


8、导出表中“总应出席”栏目非导入数据计算得出，而由人事处根据相关规定计算后导入，表格式：
	学院名称
	团队名称
	教师姓名
	工号
	答疑应出席（小时）
	自习应出席（天数）

	服装学院
	服装艺术
	张三
	02050123
	72
	160


若此表未导入，导出表时提示“需要先导入总应出席数据”。
10、 团队负责人个人页面显示团队成员出席情况及团队考勤情况。
（二）考勤机

1、由于考勤系统可能会有新的需求，需要个性化开发和升级，供应商必须承诺免费对刷卡机进行二次开发。

2、刷卡机应与考勤系统兼容，并承诺免费实现与现有考勤对接。

3、可以显示当前课程，任课老师，上课学生

4、按键后可以显示当天课表，当天课表显示支持至少每天14节课，能自动判断联堂课，联堂课以单行显示

5、一次性传入全学期课程信息，任课老师，上课学生，支持脱机考勤

6、刷卡记录可以实时上传，可以在多媒体电脑实时监控刷卡情况，考勤机本身也可以实时监控考勤情况

7、可以使用我校校园一卡通进行刷卡。为方便我校教学团队考勤，考勤机必须实现不在上课名单中的卡，仍然可以刷。

8、刷卡记录可以用于教务考勤和教学团队考勤。

9、可自由选择考勤方式：上课刷一次卡考勤或者上下课各刷一次卡考勤。

	项  目
	参  数

	识别方式
	M1(IC)卡、EM(ID)卡

	识别速度
	射频卡识别不大于0.2秒

	识别距离
	2.5-10 cm (M1) 2.5-15cm (EM)

	考勤速度
	不小于60人/分钟（最快无障碍速度）

	存储容量
	不小于64MB电子硬盘，支持1G的SD扩展卡

	显示
	3.5英寸真彩TFT液晶屏，分辨率320×240

	网络接口
	10/100Bease-T以太网接口、RS232串口

	网络协议
	TCP/IP通讯协议

	电源
	DC 12V 2A

	外观尺寸
	173×131×45(mm) 壁挂式安装

	视频摄像
	130万像素高清彩色摄像头

	USB接口
	内置USB高速接口

	U盘传输
	U盘存储考勤纪录，上传下载档案

	U盘升级
	U盘可升级固件

	消息发布
	可控制终端机发布消息

	韦根卡头
	可外接韦根26卡头

	多媒体功能
	可语言提示“刷卡成功”等信息


其它要求：

1、供应商必须承诺采购设备数量若有增加，以本次中标单价销售。

2、供应商应该具有成熟产品，可提供设备进行演示。

1

